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SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : MARKIERSPRAY
Produktcode : 2419--PYR
UFI: 5DVM-SUGV-0D6G-0A94
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stisfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgéza wird
Markierungsfarbe in Spriihdosenform fiir den praofesslen Gebrauch.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : Partnerverbund Pyramide GmbH.
Adresse : Greschbachstr. 3, 76229, Karlsruhe, DELHIAND.
Telefon : +49 (0)721/95161-0. Fax : .
info@pyramide-bau.de.
www.pyramide-bau.de
1.4. Notrufnummer : 030-30686717.
Gesellschaft/Unternehmen : GIFTNOTRUF BERLIN

Weitere Notrufnummern
116/ 117 : medizinischer Notdienst

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Aerosole, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissigaut fiihren (EUH066).
Augenreizung, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208).
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Expawitj, Kategorie 3 (STOT SE 3, H336).
Das Treibgas wird beim Bestimmen der Einstufung@esisches fir Gesundheit und Umwelt nicht berlitkigit

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Gemisch ist ein Aerosol mit einer versiegeBenihvorrichtung.

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHS02 GHSO07

Signalwort :

GEFAHR

Produktidentifikatoren :

607-022-00-5 ETHYLACETAT

Zusatzliche Etikettierung :

EUH208 Enthélt FORMALDEHYD. Kann allergische Reaktiarteervorrufen.
Gefahrenhinweise :

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmuegsten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder odesiger Haut fuhren.
Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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Sicherheitshinweise - Pravention :

P210 Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offdlammen sowie anderen Zindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindgsptlihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nadtt Gebrauch.

Sicherheitshinweise - Lagerung :

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und Riehperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Entsorgen Sie den Inhalt / den Behalter gem@Rattonalen Vorschriften

2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthélt keine 'sehr besorgniserreger@teffe’ (SVHC) >= 0.1 % verdffentlich durch dierBpean Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 59 des REACH: http://echa.euroffdleandidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- undBAMischungen angewandten Kriterien, entsprechenuai dehang Xl der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.
Das Gemisch enthdlt keine Substanz >=0.1%, die @ete& Kriterien der delegierten Verordnung (EU) 728100 der Kommission oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokridsitithe Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation Einstufung (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 601-003-00-5 GHS02, GHS04 [i] 10<=x%<25
CAS: 74-98-6 Dgr [vii]
EC: 200-827-9 Flam. Gas 1A, H220
PROPAN
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 10<=x% <25
CAS: 106-97-8 Dgr [i]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1A, H220 [vii]
REACH: 01-2119474691-32
BUTAN
INDEX: 607-022-00-5 GHS02, GHS07 [i] 10<=x% <25
CAS: 141-78-6 Dgr
EC: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119475103-46 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
ETHYLACETAT EUHO066
INDEX: ISOBUTANE GHS02 [i] 25<=x%<10
CAS: 75-28-5 Dgr [vii]
EC: 200-857-2 Flam. Gas 1A, H220
REACH: 01-2119485395-27
ISOBUTAN (ENTHALT WENIGER ALS 0,1%
BUTADIEN)
INDEX: HYDROC9C10 GHS08, GHS07, GHS02 P 25<=x%<10
EC: 927-241-2 Dgr
REACH: 01-2119471843-32 Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C10, STOT SE 3, H336
N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE, < 2 % |Aquatic Chronic 3, H412
AROMATEN EUHO066
INDEX: HYDROC10C13 GHSO08 P 25<=x%<10
EC: 918-481-9 Dgr
REACH: 01-2119457273-39 Asp. Tox. 1, H304
EUH066
KOHLENWASSERSTOFFE, C10-C13,
N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISCHE
KOHLENSTOFFE, <2 % AROMATEN
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INDEX: HYDROC9C11NA GHS08, GHS07, GHS02 P 1<=x%<25
EC: 919-857-5 Dgr
REACH: 01-2119463258-33-XXxX Flam. Liqg. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, STOT SE 3, H336
N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISCHE EUHO066
KOHLENSTOFFE, < 2 % AROMATEN
INDEX: 605-001-00-5 GHS06, GHS05, GHS08 BDF 0<x% <0.005

CAS: 50-00-0 Dgr [i]

EC: 200-001-8 Acute Tox. 4, H302 [ii]
Skin Corr. 1B, H314

FORMALDEHYD Skin Sens. 1A, H317

Acute Tox. 2, H330
STOT SE 3, H335

Muta. 2, H341
Carc. 1B, H350
EUHO071
Spezifische Konzentrationswerte
Kennzeichnung spezifische Konzentrationswerte ATE
INDEX: 605-001-00-5 Skin Corr. 1B: H314 C>= 25% Inhalation: ATE = 100 mg/l 1h
CAS: 50-00-0 Skin Irrit. 2: H315 5% <= C < 25% (Gas)
EC: 200-001-8 Eye Dam. 1: H318 C>= 25% oral: ATE = 500 mg/kg KG
Eye Irrit. 2: H319 5% <= C < 25%
FORMALDEHYD STOT SE 3: H335 C>=5%

Angaben zu Bestandteilen :
(Volltext der H-Satze: siehe Abschnitt 16)
[i] Stoff fir den es Aussetzungsgrenzwerte am Adpdatz gibt.
[ii] Krebserregender, mutagener oder reproduktiaxisth Stoff (CMR).
[vii] Treibgas

Hinweis P: Die Einstufung als kanzerogen oder nernagntfallt, da die Substanz weniger als 0.1 Gasfrbzent Benzol enthalt (EINECS
200-753-7).

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Xonsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas UlreMdmd einflolZen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Nach Einatmen :
Bei Einatmen gré3erer Mengen die Person an dieh&ikaft bringen, warm halten und ruhig stellen.

Bewusstlose Personen in stabile Seitenlage bringgadem Fall einen Arzt benachrichtigen, damisdiebeurteilt, ob eine Beobachtung und
eine stationare symptomatische Behandlung erfoaothesind.

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand kiicistd Beatmung vornehmen und einen Arzt rufen.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt :
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larigndlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Bei Beschwerden, Rétung oder Sehbehinderung einennaagekonsultieren.

Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrankte Kleidung ausziehen undHdigt griindlich mit Wasser und Seife oder einemigmegen Reinigungsmittel
abwaschen.

Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudey Haut muss ein Arzt herangezogen oder die Betr®fPerson ins Krankenhaus
tberfuhrt werden.

Nach Verschlucken :
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein &)l Mund mit Wasser ausspulen und einen Arzt kiviesen.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, darigselr beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stat@® Nachbehandlung erforderlich
sind. Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Entzundbar.
Léschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgase fur Kleinbréande geeignet.
5.1. Loschmittel
Geféhrdete Behalter in Flammenn&he mit Wasserspalthgtihlen, um Bersten der Behélter unter Druckemumeiden.
Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprihwasser oder Wassernebel
- Wasser mit Zusatz AFFF (Aqueous Film Forming Fpam
- Schaum
- ABC-Pulver
- BC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Halone
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Niictite Kanalisation oder in Gewasser gelangen fasse
Ungeeignete Léschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjgoBition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Die Brandbek&mpfer sollten unabhéngiges Atemschtir@isoliergerét) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzd@issungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzmaflnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen
Fur Nicht-Rettungspersonal
Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen L&suittgin, Zindquellen beseitigen und Raumlichkelitéien.
Einatmen von Dampfen vermeiden.
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Bei Auslaufen/Freisetzung grofRer Mengen unbeteilRgesonen entfernen und nur ausgebildetes Persan&chutzausristung eingreifen

lassen.

Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener pets@m8chutzausrustung ausgestattet sein (siehe Aitts8h

6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit fllssigkeitshinéemd nicht-brennbarem Material aufhalten und auffsngz.B.: Sand, Erde,

Universalbindemittel, Diatomeenerde in FassernEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, k@nganischen Lésemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischigsget wird, gelten die Vorschriften fur Lagerseiit

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.
Fir angemessene Liiftung sorgen, inshesondere ¢higesenen Raumen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchlifteten Bereichen handhaben.
Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich ameBaausbreiten und zusammen mit Luft explosive Gemei bilden.

Die Bildung =zlndfahiger oder explosiver Dampf-Luftizentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen riuddb der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstafitiep.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oderrearien.
Das Gemisch in Raumen ohne offene Flammen oder e@derdquellen und mit geschiitzter elektrischer Astsing verwenden.
Behalter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen haiten.Warmequellen, Funken oder offenen Flammerhaitan.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugenatyiicht rauchen.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseftdschutzes beachten.
Aerosol nicht einatmen.

Einatmen von Dampfen vermeiden. Jede industrielleeih mit mdglicher Bildung von Dampfen/Nebel usw. geschlossener Apparatur
durchfiihren.

Dampfabsaugung an der Emissionsquelle sowie allgenfaumliiftung vorsehen.

AuRerdem geeignetes Atemschutzgerat fir kurzzeitipeiten und Noteingriffe bereitstellen.

Emissionen grundsatzlich am Entstehungsort auffange

Gemisch nicht mit Haut und Augen in Kontakt bringen

Angebrochene Verpackungen sorgfaltig verschlosseraufrecht stehend lagern.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :

Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkditestenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten

Keine Angabe vorhanden.
Lagerung

AuRer Reichweite von Kindern halten.

Behdlter gut verschlossen an einem trockenen undugahlifteten Ort lagern.

Von zZiundquellen fernhalten - nicht rauchen.

Von zZindquellen, Hitzequellen und direkter Sonnesteahlung entfernt halten.

Der FuBboden muss undurchléssig sein und eine Agifanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem uieisl&eine Flissigkeit nach
auf3en dringen kann.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlurdyiemperaturen tiber 50°C schiitzen.
Deutsche Verordnung zur lagerung von Gefahrstoffein ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) :
Lagerklasse (LGK) :
Lagerklasse (LGK) 2B : Aerosolpackungen und Feugeeu
Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengdedieOriginal-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz :
- Europaische Union :
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CAS VME-mg/m3 ]VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Hinweise :
141-78-6 734 200 1468 400 -
ETHYLACETAT
50-00-0 0.37 0.3 0.74 0.6 -
FORMALDEHYD
- Deutschland :
CAS VME : VME : UberschreitunAnmerkunger
g
74-98-6 1000 ppm 7200 ppm
PROPAN 1800 mg/m3
4000 fcm/3
106-97-8 1000 ppm 9600 ppm
BUTAN 2400 mg/m3
4000 fcm/3
141-78-6 200 ppm 1460 ppm
ETHYLACETAT 730 mg/m3
400 fcm/3
75-28-5 1000 ppm 9600 ppm
ISOBUTAN (ENTHALT 2400 mg/m3
WENIGER ALS 0,1% 4000 fcm/3
BUTADIEN)
50-00-0 0.3 ppm 0.74 ppm
FORMALDEHYD 0.37 mg/m3
0.6 fcm/3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmalRnahmen wie persénliche Schutmlistungen

Piktogramm(e) flir obligatorisches Tragen von peisbar Schutzausriistung (PSA) :

06

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatisngen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberemu@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odercRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraablegen und waschen. Fir
angemessene Liftung sorgen, insbesondere in gesehken Raumen.

Schutz fir Augen/Gesicht

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm ISO 1632%mmeichende Schutzbrille mit seitichem Schutz agen.
Bei erhohter Gefahr einen Gesichtsschirm zum SategzGesichts verwenden.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinerm&z dar.

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Areejtbei denen reizende Dampfe entstehen kdnnerelforglaser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in densrPdadukt verwendet wird, vorsehen.

Handschutz

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuh&gorm EN ISO 374-1 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entspreaievahlt werden : andere Chemikalien kdnnten derdnwerden, erforderliche
physische Schutzmal3nahmen (Schneiden, Stechen,@atiraiz), bendétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBRR)
- PVA (Polyvinylalkohol)

Korperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Art geeigneter Schutzbekleidung :

Bei starkem Spritzen flissigkeitsdichte chemischbu&kleidung (Typ 3) gemaR EN 14605/A1 tragen, wglighen Hautkontakt zu
vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6h&@ EN 13034/A1 tragen, um jeglichen Hautkontakiemmeiden.
Das Personal hat regelmafiig gewaschene Arbeitskigidu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt mussen alle beschmntktrperpartien gewaschen werden.
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- Atemschutz

Einatmen von Dampfen vermeiden.
Bei unzureichender Beliiftung ist ein angemessenaagsteutzgerat zu tragen.

Wenn Arbeiter Konzentrationen ausgesetzt sind, leeldie Expositionsgrenzwerte (berschreiten, missenein angemessenes und
zugelassenes Atemschutzgerét tragen.

Art der FFP-Maske :

Eine Einweg-Halbmaske mit aerosolfilternder Funktiemall Norm EN 149/A1 tragen.

Klasse :
- FFP1

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemaR Norm EN3BY :

- Al (Braun)

Partikelfilter gemanR Norm EN 143 :

- P1 (WeiB)

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Form :

Farbe
Verschiedene

Geruch
Geruchsschwelle :

Schmelzpunkt

Schmelzpunkt/Schmelzbereich :

Gefrierpunkt

Gefrierpunkt / Gefrierbereich :

dinnflissige Flissigkeit
Aerosol

nicht bestimmt
nicht relevant

nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Siedepunkt/Siedebereich :
Entzindbarkeit

Entziindlichkeit (fest, gasformig) :

nicht relevant

nicht bestimmt

Untere und obere Explosionsgrenze
Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) trielstimmt
Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : rbelstimmt

Flammpunkt
Flammpunktbereich :

Zindtemperatur

Selbstentzindungstemperatur :

Zersetzungstemperatur

Punkt/Intervall der Zersetzung :

pH
PH (wéssriger Losung) :
pH :

Kinematische Viskositat
Viskositat :

Loslichkeit
Wasserloslichkeit :
Fettloslichkeit :

nicht relevant

nicht betroffen

nicht betroffen

nicht bestimmt
nicht relevant.

nicht bestimmt

unldslich
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser : nichstimmt
Dampfdruck
Dampfdruck (50°C) : keine Angabe

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte :

<1
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Relative Dampfdichte
Dampfdichte : nicht bestimmt

Partikeleigenschaften
Das Gemisch enthalt keine Nanoformen.

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

9.2.1. Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Keine Angabe vorhanden.

Aerosole
chemische Verbrennungswéarme : keine Angabe
Zindungszeit : keine Angabe
Verpuffungsdichte : keine Angabe
Zindungsabstand : keine Angabe
Flammenhdhe : keine Angabe
Flammendauer : keine Angabe

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschhiampfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagestabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefahrlfgreetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kobkteffdioxid, Rauch oder
Stickoxid freisetzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

I?er Betrieb von Geréten/Arbeitsmitteln, die Flamroeler Funken erzeugen oder eine Metallflache enhize8. Brenner, elektrische Bogen,
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Raumen nizhassig.

Vermeiden :
- Erhitzen
- Hitze
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Angabe vorhanden.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne deekérdnung (EG) Nr. 1272/2008
11.1.1. Stoffe
a) Akute toxische Wirkung :

FORMALDEHYD (CAS: 50-00-0)
Oral : LD50 = 500 mg/kg Kérpergewicht

Inhalativ (Gas) : LC50 = 100 ppm
Expositionsdauer : 1 h

KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C11, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLISHKOHLENSTOFFE, < 2 % AROMATEN
Oral : LD50 > 5000 mg/kg Korpergewicht
Art : Ratte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : LD50 > 5000 mg/kg Korpergewicht
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Art : Kaninchen
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ (Dampfe) : LC50 > 5000 mg/l

Art : Ratte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

KOHLENWASSERSTOFFE, C10-C13, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLGHE KOHLENSTOFFE, <2 % AROMATEN

Oral : LD50 > 5000 mg/kg Korpergewicht

Art : Ratte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Dermal : LD50 > 2000 mg/kg Korpergewicht

Art : Ratte

OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Inhalativ (Dampfe) : LC50 5000

KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C10, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE 2 % AROMATEN

Oral : LD50 > 5000 mg/kg Korpergewicht

Art : Ratte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : LD50 > 5000 mg/kg Korpergewicht
Art : Kaninchen
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ (Staub/Nebel) : LC50 > 5000 mg/m3
Art : Ratte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

b) Atzend/Reizwirkung auf die Haut :
Keine Angabe vorhanden.

¢) Schwere Augenschadigung/Augenreizung :
Keine Angabe vorhanden.

d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :
Keine Angabe vorhanden.

e) Keimzellmutagenitat :
Keine Angabe vorhanden.

f) Karzinogenitét :
Keine Angabe vorhanden.

g) Reproduktionstoxizitat :
Keine Angabe vorhanden.

h) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposbn :
Keine Angabe vorhanden.

i) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Expsition :
Keine Angabe vorhanden.

j) Gefahr bei Aspiration :
Keine Angabe vorhanden.

11.1.2. Gemisch

11.1.2.1 Informationen Uber Gefahrenklassen

a) Akute toxische Wirkung :

Oral : Keine Angabe vorhanden.

Dermal : Keine Angabe vorhanden.
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b) Atzend/Reizwirkung auf die Haut :

Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisghnken den natiirlichen Fettfilm der Haut beseitiged daher nicht allergische
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidarmgrursachen.

¢) Schwere Augenschadigung/Augenreizung :

Kann reversible Wirkungen am Auge herbeifiihren, sitee Augenreizung, die sich in einem Beobachturigamen von 21 Tagen vollstandig
zurtckbildet.

Spritzer in die Augen kénnen Reizung und revers8aleadigung verursachen.
d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :
Enthalt mindestens eine sensibilisierende Subskerm allergische Reaktionen hervorrufen.
e) Keimzellmutagenitat :
Keine Angabe vorhanden.
f) Karzinogenitat :
Keine Angabe vorhanden.
g) Reproduktionstoxizitat :
Keine Angabe vorhanden.
h) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposbn :

Es koénnen narkotisierenden Wirkungen, wie Schlkfity Narkosewirkung, verminderte Aufmerksamkeit, flReverlust,
Koordinationsschwache und Schwindel, auftreten.

Sie konnen sich auch als schwere Kopfschmerzen hlelkeit duBern und zu vermindertem Urteilsvernrmyg@enommenheit, Reizbarkeit,
Miidigkeit oder Gedachtnisstérungen fihren.

i) Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Expsition :
Keine Angabe vorhanden.
j) Gefahr bei Aspiration :
Keine Angabe vorhanden.
11.1.2.2 Sonstige Angaben
Symptome in Zusammenhang mit physischen, chemischend toxischen Eigenschaften

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen Ubersaidei Exposition gegeniber Dampfen des in dieseamiseh enthaltenen
Losungsmittels kann zu gesundheitsschadlichen Akengen, wie Reizung der Schleimh&ute und der AtegawErkrankungen der Nieren,
der Leber und des zentralen Nervensystems, flihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Sutiel, Ubelkeit, Mudigkeit, Muskelschmerzen undgxtremfallen BewuRtlosigkeit.
11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Gemisch enthélt keine Substanz, die als emtkiDisruptor mit Auswirkungen auf die menschli¢besundheit bewertet wurde.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
12.1.2. Gemische
Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agalaéin Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.2.1. Stoffe

KOHLENWASSERSTOFFE, C9-C10, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE 2 % AROMATEN
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezlglich lielogischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitéat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Gemisch enthélt keine Substanz, die als entakiisruptor mit Auswirkungen auf die Umwelt beteemwurde.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
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Deutsche Bestimmungen zur Klassifizierung der Wassgefahrdung (WGK, AwSV Annex |, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sintbprechend den Bestimmungen der Richtlinie 200B0&U entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfélle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscth Umwelt, inshesondere fur Wasser, Luft, Boden, Baurd Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemaf giltiger Gesetaggturch einen zugelassenen Abfallsammler odendimtsorgungsfachbetrieb.
Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behélter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)dani Behéalter nicht entfernen.
Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestingen fiir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungerdéir Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bashungen fir den Lufttransport beférdert werden RAR025 - IMDG 2024
[42-24] - ICAO/IATA 2026 [67]).
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1950

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

2.1
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwende

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 |EO 2 D
625
IMDG Klasse |[2. GZ-Nr|PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
2 See SP6R See SP277F-D. S-U |63 190 277 |EO - SW1 SW22|SG69
327 344 381
959
IATA Klasse |[2. GZ-Nr/PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. EQ
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg Al45 Al67 |EO
A802
2.1 - - Y203 30kgG |- - Al45 Al67 |EO
A802

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2dwie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschn@t owie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IM@strumenten
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unhmweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir destoff oder das Gemisch
Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2:
Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:
Richtlinie 75/324/EWG, in der Fassung der Richtlidgs3/10/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefiassung als Verordnung (EU) Nr. 2023/707
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 2025/1222. (ATP 23
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Beschrankungen gemaR Titel VIII der REACHVerordnung (EG) Nr. 1907/2006 angewandt:
Das Gemisch enthélt keinen Inhaltsstoff, der eilBeschrankung gemaR Anhang XVII der REACH-Verordnun)(B&r. 1907/2006
unterliegt: https://echa.europa.eu/substancesatestrunder-reach.
Zulassungen gemalf Titel VIl der REACHVerordnung (EG) N. 1907/2006:
Das Gemisch enthélt keine Substanz, die gemal? Ankav der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genefimiverden muss:
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.
Ozonabbauende Stoffe (Verordnung (EG) Nr. 2024/590).
Dieses Gemisch enthélt keinen Stoff, der eine Gdtatdie Ozonschicht darstellt.
Persistente organische Schadstoffe (POS) (Verordngr(EU) 2019/1021):
Das Gemisch enthélt keine persistenten organisSbbadstoffe.
PIC-Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (iber den Export undmport gefahrlicher Chemikalien (Rotterdam-Konvention):
Das Gemisch unterliegt nicht dem Verfahren der @agen informierten Zustimmung (PIC).
Ausgangsstoffe fur Explosivstoffe:
Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die der Verordn(lBU) 2019/1148 iber die Vermarktung und Verwempuan Ausgangsstoffen fur
Explosivstoffe unterliegen.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwSV Anlage 1, KBws) :
WGK 2 : Wassergefahrdend.
Verordnung der Schweiz Uber die Lenkungsabgabe aufifchtigen organischen Verbindungen :

75-28-5 2-Methylpropan (Isobutan)
141-78-6 Ethylacetat

50-00-0 Formaldehyd (Methanal)
106-97-8 n-Butan

74-98-6 Propan

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABE
Wortlaut der Satze in Abschnitt 3 :

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dierAtege tddlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undesehAugenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

H350 Kann Krebs erzeugen .

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder odesiger Haut fuhren.
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EUHO071 Wirkt &tzend auf die Atemwege.

Abkurzungen und Akronyme :

LD50 : The dose of a test substance resulting ¥ &ihality in a given time period (Die Dosis eirniifsubstanz, die in einem bestimmten
Zeitraum zu einer Letalitéat von 50 % fiihrt.)

LC50 : The concentration of a test substance resulti 50% lethality in a given period. (Konzentoatieiner Priifsubstanz, die in einem
bestimmten Zeitraum zu einer Letalitat von 50 %rfijh

LQ : Begrenzte Menge

EQ : Ausgenommene Menge
EmS : Notfallzeitplan

E : Verpackungsanweisung

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and fReson of Chemical Substances. (Registrierung, Bawey, Autorisierung und
Beschrénkung chemischer Stoffe)

ATE : Acute Toxicity Estimate (Schatzwert Akuterxiztéat)

KG : Body Weight BW (Kdrpergewicht)

CMR : Krebserregend, mutagen oder reproduktionsthxisc

UFI : Unique formulation identifier. ( EindeutigEormelidentifikator)

STEL : Kurzzeit-Expositionsgrenze

TWA : Zeitlich gewichteter Durchschnitt

VLE : Expositionsgrenzwert

VME : Expositionsmittelwert

ADR : Ubereinkommen (iber die internationale Beférdgrgefahrlicher Giter auf der StraRe.
GHSO02 : Flamme

GHSO07 : Ausrufezeichen

IATA : Internationaler Luftverkehrsverband

IMDG : Internationale Seegefahrliche Gter

ICAO : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

PIC: Vorherige informierte Zustimmung.

POP: Persistenter organischer Schadstoff.

RID : Vorschriften tUber die internationale Befordegugeféhrlicher Guter auf der Schiene.
SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.

WGK : Wassergefahrdungsklasse.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenearinétionen basieren auf unserem Wissensstand zitpudkt der Veréffentlichung und
werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Sieesteleine Garantie bestimmter Produkteigenschaften uhd begriinden kein
Vertragsverhaltnis. Der Anwender tragt die alletnierantwortung fiir die sichere und vorschriftsrgéf3erwendung des Produkts gemaf
den geltenden Vorschriften.
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