BS900/1000

Blocksteinséige zum Trennen von GroBblocksteinen wie porosierte Mauerziegel, Bims, Kalksandstein, Gasbeton

Schnittlange 600 mm
Blatt-@ 900mm oder 1.000 mm
Schnititiefe 420 mm

 Feuerverzinkter und verwindungssteifer Rohrrahmen mit 4 Krandsen
* Schneidkopf gefedert und hdhenverstellbar
* Herausnehmbare Wasserwanne, verzinkt

* 4 TransportrGder, davon 2 mit Feststellbremsen

Technische Daten

Motor Drehstrommotor 400 V 50 Hz, 16 A, IP 54
Leistung 7.5kW (10PS)

Max. Schnittiefe 420 mm

Trennscheiben@ 1000 mm

Bohrung 60 mm

Schnimlange 600 mm

Drehzahl Schneidwelle 990 min-1
Gehrungsschnitt optional  Nein

Vorschub rf des fes mirtels seitlich angt Handrad
Wasserpumpe Elekrrisch

Flansch@ 160 mm

Transportréider Ja

Schningunisch (LxB) 610 x 840 mm
Abmessungen (LxBxH)  2000%1100x1550 mm
Gewicht 280kg
Bestellnummer 0282 900 2020




